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L*adeguamento degli
ASCEensori pre-esistenti

Gli obblighi di Legge e
le proposte di
Intervento nel tempo
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Prassi giundica

nella Legislazione ltaliana

nel campo degli ascensori
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Deacaraio Lijgejgiananzizla S48 /215 = )2 600

“Nerme: per la costruizione, Ifinstallazione; |a manuitenzione: e l'esercizio
deglitascensoril e del montacanchiinstaliati a scop) ed! usl prvatit:

Art. 3 — Gli ascensori e | montacarichi installati
prima .... saranno sottoposti, entro due anni

ad una visita di controllo
dell'isolamento del circuito elettrico e del
contatti elettrici.

Qualora ne risulti la necessita, I predetti
organi tecnici disporranno le opportune
modifiche di tali elementi ..., secondo le
prescrizioni delle annesse norme,
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D). PR 29/05 /1968 ~ ).k

“Norme ascensori ed I montacarichi in servizio privato”.

Capo VI - Norme per gli ascensori ed |
montacarichil installati prima dell’entrata
IN vigore delle norme di cui ai capi
precedenti.

Art. 86 - Disposizione da applicare alla data
dell’entrata in vigore delle norme del presente
capo

Contiene importanti integrazioni alla precedente Normativa (ad es.
In materia di controlli periodici) di effetto iImmediato sulla sicurezza
ma di costo contenuto.
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D). PR 29405 /1988, 1)./L2L97

“Norme ascensori ed I montacarichi in servizio privato”.

Art. 87 — Disposizioni da applicare entro tre annil dall’‘entrata
In vigore delle nerme del presente capoe

Contiene prescrizioni molto particolari che riguardano guasi tutti le
parti dell*ascensore. Esse sono sicuramente piu “impegnative’ delle
precedenti, ma lasciano un congruo periodo di tempo per attuarle.

Art. 88 — Norme da attuare in occasione della
sostituzione delle parti

E* un capitoelo molte interessante perché introduce un concetto
basilare della sicurezza.

In tutti 1 casi nei gquali vengano sostituiti componenti legati alla
sicurezza, occorre adeguarsi alle Normative di piu recente
pubblicazione.
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D).\ 28405 /L1979 - S5.0)

“VIisure sestitutive di SICUrEZza PEr aSCENSONI e montacanmchia
vite, a cremagliera ed idraulicr

o Art. 4 — Agli ascensori collatdati prima

della delibera n. 760625/383 dovianno
applicarsi le norme contenute nel D.P.R.
29/05/1963, n. 1497, limitatamente agli
articoli e varianti di seguito Indicati
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DV 09 L2 LLIST, 11T 58T

“Attuazione delle direttive n® 84/529/CEE e n° 86/312/CEE
relative aglirascensoeri elettricr™.

Allegato Il — Gli ascensoril elettrici devono,
entro guattre anni dalla data... , essere adeguati

P prescrizioni dif seguito ripertate, ........ :
Protezioni del vano di corsa
Altezze libere
Interruttori di extracorsa
Ammortizzatori
Grembiule
llluminazione del vano di corsa
Interruttore nella fossa
Interruttore nel locale rinvii
Manovra di manutenzione
Identificazione delle apparecchiature elettriche
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“Djracciver 95 /18 /CE cl2[ Z9ejitiejpie) 19I5

Emessa dal Parlamento europeo e del Consiglie, per il ravvicinamento
dellelegisiazioni degli Stati membri relative aglirascenseri™

\ Attuata in Italia con: “D.P.R. del 30/4/99, n. 162.”

T Validita: Tuttr gli ascensori di nuova installaziene

* ASCENSORI ESISTENTI

Situaziene mmm)p Differenti Normative vigenti in
Europa

Impossibilita, nel breve periodo,
dii  pubblicare Norme, per
'adeguamento degli ascensori
esistenti, valide per tutti | paesi
europeil.
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Sullmiglieramento della sicurezza degli ascensori esistentl
(95/216/CE)

\ Lla Commissione raccomanda agli- Stati memioni:

% 1) di prendere .... le disposizioni utili a:

- assicurare una manutenzione soddisfacente del
PAarco ascensori esistente

- migliorare la sicurezza del suddetto parco
pasandosi sui principi dir cur all’allegato della
presente raccomandazione

2) di adottare misure supplementari a quelle di
cui all’allegato se la sicurezza lo richiede

Praticamente e un invito pressante perche glii Stati membri analizzino il proprio
parco ascensori ed emettano Normative che consentano di portare la sicurezza degli
ascensori in funzione in ogni Paese, ad un livello pari a quello previsto per gli
ascensori di nuova installazione.
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Sulfmiglieramente della sicurezza deglifascensori esistenti (95/21.67/CE)
Contenuto della'Raccomandaziene

44
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1. Installare poerte sulle cabine

2. Sestituire: le funi

3. Miglierare il livello di arrestoe al prano

4., Organi dir cemando comprensibiliia Persene Disabili

5. Installare rilevatori dil presenza umana sulle porte
autematiche

6. Installare paracadute a decelerazione progressiva

7. Avere sistema di allarme collegato ad un servizio di
pronto intervento

8. Eliminare I'amianto

9. Installare dispositivo contro i movimenti rapidi della cabina
verso l'alto

10. Installare nelle cabine I'illuminazione di emergenza
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TTTALIA = Aripjo) (L9997 - Diranc)\/zl z2iS6a01Se)r)

Preposta di adeguamento degli ascensori preesistenti

SCOPO

Preparare I contenuti tecnici e applicativi dif un
possibile Decreto che ottemperasse a guanto
“raccomandato” dalla Commissione europea, con
particolare riferimento a:

- Punto 1) - comma Il: “migliorare la sicurezza .. “
- Punto 2) “adottare misure supplementari
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Sintesi deil contenuti della proposta

1) ASCENSORI IDRAULICI

o Adeguamenti alle prescrizioni app/icapiidelllAllegate Il del
D.M.587/87 (Che fino ad allera era obbligatorio selamente per
gli ascensori elettricr)

o Altri adeguamenti per portare il livello della sicurezza alle
indicazioni delle Nerme UNI EN 81-2/Edizione 1989

In particolare:

- Integrare il dispositivo di ripescaggio con il sistema di riterno
autematico al prano inferiore (Sicurezza Utentr)

- Applicare la pompa a mano per le operazioni sblocco del
paracadute

- Installare, nel locale del macchinario, un dispositivo per
I’Indicazione di “cabina al piano™

N. B.:Questi ultimi, necessari per le operazioni di recupero dei passeggeri
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Sintesi deil contenuti della proposta

2) PERITUARHNITHIRPITDIFASCENSORE

. Eliminazione: dell’AMIANTIO! (preblema:in guel tempo) ancora aperto)

. Rendere 1 comandil comprensibiliied utilizzabili da Persone
Disabili

Rendere inaccessibili alla Persene non autorizzate le
cabine dei “Montalettighe” (Sicurezza Utent)

Maodificare i dispositivi dil arresto per ottenere un grado di
precisione +/- 20 mm del livello di arresto della cabina al
piano (Sicurezza Utentr)

Munire la cabir]e_di mezzi di comuni_cazione bi—qirezionale
con  un  servizio permanente dii pronto Intervento
(Sicurezza Utenti)

Dotare le cabine di illuminazione di emergenza (Sicurezza
Utentr)

Installare un dispositivo temporizzato per arrestare il macchinario e
mantenerlo fermo (Sicurezza delle apparecchiature)
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’ ACCESSIBILITAAGLI
ASCENSORI PERLE

PERSONE, INCLUSE

LE PERSONE
DISABIL]I




Dijrait)e 96 /16 /CE — Alleiejzito) |

Requisitr essenziall dif sicurezza e difsalute relativi alla pregettazione
e alla costruzione degli ascensori e der compoenenti di sicurezza

Se l'ascensore e destinato al
trasporto di persone la cabina
deve essere progettata e costruita Iin
modo da non ostacolare o iImpedire
tramite le sue  caratteristiche
strutturali I'accesso e |'uso da parte
dei disabili ...... <
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=N S1-70) = Scogo) el |zt Nefap)et

o EFacilitare I'use; dell’ascensore
a tutte le persone, compresi I
disabili

s Permettere l'utilizze degli
ASCeNsori alle persone
disabili senza I'ausilio di
particolari dispositivi o di
assistenza (nessuna discriminazione)




EINRSH == D ETRIZAGHI

Precisione di Fermata :

massima distanza verticale tra la seglia della cabina
ed la soglia di piane guando la cabina e arrestata al
plano difdestinazione dall sistema di comando

Precisione di fermata -= L0 rnrrn

Precisione di Livellamento :

massima distanza verticale tra la soglia della cabina
ed la soglia di piano durante il carico e lo scarico
dell’ascensore.

Precisione di Livellamento + 20 mm




EN 81-70 - Disabilita considerate

7 = Disabilita Fisiche
(i\\|  — Mabhilita ridotta
o Disabilita Sensoriall
‘ — Vista ridotta

T st | y — Udito ridotto
' 4

o Disabilita Intellettuale
— Difficolta di' apprendimento
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EN 81-70 - Analisi del Rischio

E’ stata eseguita unranalisi rischil delle
situazioni e degli eventi pericolosi che
posseno Indurre rischi alle persone
durante Il funzienamento normale ed I
prevedibile cattive uso dell'ascensore.

Situazioni pericolose specifiche per
passeggeri disabili:
— Schiacciamento

Cesolamento

Blocco o Imprigionamento

Urto

Perdita di stabilita

Scivelata, inciampo e caduta
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=N SU-70) = Lisitel cla] ree|llisit] elj cigeessio) e

Dimensionii della cabina e della perta

Caratteristiche, tipo e pesizione del
comandi e delle segnalazioni

Dispositivii di pretezione. delle porte
Precisione di fermata

Sistema di allarme EN 81-28
(Collegamento vocale bi-direzionale
con servizio di pronto intervento)

Confartigianato




EN 81-70 - Dimensioni della cahina

450 Kg Accessibilita
L = 1000 - Sedia a rotelle manuale

P'= 1250 - Sedia a rotelle elettrica
PL >= 800

630 Kg | Accessibilita
L =1100 - Sedia a rotelle manuale+accompagnatore

P'= 1400 - Sedia a rotelle elettrica
PL >= 900

1275 Kg | Accessibilita
di cabi di b 4 L = 2000 - Sedia a rotelle manuale + utenti
Porte di cabina e di piano automatiche P = 1400 Ccogi e ]

scorrevoli orizzontalmente PL >= 1100




ENFSHE= YO DISPESIHVIIA I PHOLEZAGHE

o ||' dispositive’ deve: essere costituito
da un sensere che previene Il
contatto fisico tra lf'utente e I bordi
del(1): pannello(l) durante la chiusura
delle porte.

e ESsSo deve essere attivo da 25 mm ad
almeno 1800 mm.
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ENRSH == ComanditaiPIane
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EN 81 -70 - Bottoniera di-Cabina

e

=
301260 65dBA

Sistema di allarme EN81-28 :
comunicazione bidirezionale
vocale
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La SICUREZZA e uguale-per tutt

R iRl T

Ivellis dif sicurezza, nen; e’ corrette) nel
confronti degliutentile' der manutentaori

i'.' Wi lie lenere I esercizio) asGensor con' differenti

s T o L

L’Eurepa hal publlicater - ermar dal 1995 —
la-Racecomandazione = 95/21.6/CE"

Crediamo) pertanto) chie nenI pessa Piu essere
dilazienate un mterventoe a livello legislativo

con; Il preciso scopoe di miglierare Ia
sicurezza degli ascensori preesistenti.
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